
Инструкция по настройке мотора

ЕС-3525

1. Данное устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с 

ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами, не 

имеющими опыта и знаний, при условии, что они находятся под присмотром или получили 

инструкции по безопасному использованию устройства и понимают связанные с этим опасности.

2. Детям запрещается играть с мотором и системами, где установлен данный привод.

3. Чистку и техническое обслуживание не должны производить дети без соответствующего 

разрешения.

4. Если сетевой шнур поврежден, его замена должна быть произведена производителем, его 

сервисным агентом или лицами, обладающими аналогичной квалификацией, во избежание 

опасности.

5. ВНИМАНИЕ: во время чистки и технического обслуживания системы с приводом следует 

отключать мотор от источника питания.

6. В инструкции должно быть указано, что уровень звукового давления привода, взвешенный по 

шкале А, равен или меньше 70 дБ(А), например, путем написания LpA ≤ 70 дБ(А).

7. Масса и габариты приводной части должны соответствовать номинальному крутящему моменту 

и номинальному времени работы.

8. Учитывайте тип системы, для которой предназначен привод.

9. ВНИМАНИЕ: Важные инструкции по технике безопасности. Для обеспечения безопасности 

людей необходимо следовать этим инструкциям. Сохраните эти инструкции.

10. Не позволяйте детям играть с пультами дистанционного управления. Держите пульты 

дистанционного управления в недоступном месте.

11. Регулярно проверяйте стабильность работы системы с приводом: отсутствие посторонних 

звуков при работе привода и механизмов системы и т. д.

12. Следите за движущейся шторой и не допускайте посторонних лиц, пока штора полностью не 

закроется.

13. ВНИМАНИЕ: Важные инструкции по технике безопасности. Следуйте всем инструкциям, так 

как неправильная установка может привести к повреждениям.

14. Перед установкой привода удалите все ненужные кабели и отключите любое оборудование, 

не требующее питания.

15. Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с 

ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не 

имеющими опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или 

получают инструкции по использованию от лица, ответственного за их безопасность.

16. За детьми следует присматривать, чтобы они не играли с этими устройствами.

17. Отключайте привод от источника питания или выключайте автоматическое управление 

вовремя проведения технического обслуживания, например, мойки окон. 

Встроенный радиоприемник
Пошаговый режим настройки
Настройка/корректировка
конечных положений

Реверс
Кнопка программирования
Сброс к заводским
настройкам

Электронные концевики
Предпочтительные позиции

Функции

* Для получения информации о других моделях двигателей и конкретном крутящем моменте,
пожалуйста, обратитесь к заводской табличке.

Спецификация

Рабочая температура: +5℃ ~ +50℃

Входное напряжение: DC 12V

Радио частота: 433.92MHz

Max. Время работы одного цикла: 6 мин

Внимание

Никогда не роняйте, не ударяйте, не сверлите и не погружайте двигатель в воду. Держите 
кабель питания в правильном положении, как показано ниже. Важные инструкции по технике 
безопасности необходимо прочитать перед установкой. Неправильная установка может 
привести к серьезным травмам и аннулирует ответственность производителя и гарантию.

Примечание по безопасности
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Спецификация кнопок - функция кнопки настройки Р1

ЕС-7680
Обратная сторона

ЕС-7680
Одноканальный пульт

ВВЕРХ

СТОП

ВНИЗ

P2

1. Сопряжение

3. Установка верхнего и нижнего положения

4. Добавить/удалить предпочтительное положение

Установите предпочтительное положение (в пределах установленных ограничений).

Кнопками «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» установите промежуточное положение. Нажмите P2 (1 движение и 
1 звуковой сигнал), нажмите «СТОП» (1 движение и 1 звуковой сигнал), снова «СТОП» (1 движение и 
3 звуковых сигнала) — предпочтительное положение установлено. Повторение этой процедуры 
удалит предпочтительное положение.

P2

→ → →

СТОП СТОПСТОП

→

ВВЕРХ

или

ВНИЗ

4

Антена

Провод для зарядного
устройства ЕС1621

P1 Кнопка 
настройки P1

Функции кнопки настройки P1

1. Сопряжение: если на моторе не установлены концевые положения, нажмите кнопку P1 один раз; 
мотор издаст один длинный звуковой сигнал и совершит один рывок. Мотор готов к сопряжению.
2. Сброс к заводским настройкам: нажмите и удерживайте кнопку Р1 в течение приблизительно 7 
сек. После второго рывка отпустите кнопку; мотор издаст два звуковых сигнала. Сброс к заводским 
настройкам завершён.

→ →

P2 P2 ВВЕРХ

или

ВНИЗ

Нажмите кнопку P1 на 2 сек. (1 движение вперед), отпустите кнопку (один длинный звуковой сигнал) 
— двигатель готов к сопряжению. Нажмите P2 (движение вперед и один длинный звуковой сигнал), 
нажмите P2 еще раз (1 звуковой сигнал), нажмите «ВВЕРХ» (одно движение и 6 звуковых сигналов) 
— двигатель успешно сопряжен, и кнопка «ВВЕРХ» будет управлять движением двигателя вверх.

1.   Войдите в режим настройки.

Нажмите P2 (1 толчок и 1 звуковой сигнал), нажмите «ВВЕРХ» (1 
толчок и 1 звуковой сигнал), нажмите P2 (1 толчок и 4 звуковых 
сигнала) — двигатель перейдет в режим настройки предельных 
положений.P2

→

P2

→

ВВЕРХ

Нажмите кнопку «ВВЕРХ» или «ВНИЗ», чтобы установить двигатель в нужное верхнее предельное 
положение; нажмите кнопку «СТОП», чтобы остановить двигатель. Затем 5 раз подряд коротко 
нажмите кнопку «СТОП» или удерживайте кнопку «СТОП» в течение 3 секунд: двигатель совершит 
один рывок и подаст один звуковой сигнал, и верхнее предельное положение будет успешно 
установлено.

2.   Установите верхний предел.

СТОП

→

СТОП

→

ВВЕРХ

или

ВНИЗ

Нажмите кнопку «ВВЕРХ» или «ВНИЗ», чтобы установить двигатель в нужное нижнее предельное 
положение, затем нажмите кнопку «СТОП», чтобы остановить двигатель. После этого 5 раз подряд 
коротко нажмите кнопку «СТОП» или удерживайте её в течение 3 секунд; двигатель совершит 
один рывок и подаст один звуковой сигнал, и нижнее предельное положение будет успешно 
установлено.

3.   Установите нижний предел.

Перед началом эксплуатации
необходимо полностью зарядить
аккумуляторную батарею.
Полная зарядка аккумулятора  —  6 часов.

* Если сопряжение выполняется с помощью кнопки «ВВЕРХ», то кнопка «ВВЕРХ» будет управлять 
движением двигателя вверх; если сопряжение выполняется с помощью кнопки «ВНИЗ», то эта 
кнопка будет управлять движением двигателя вниз.

2. Изменение вращения (Опционально)

При нажатии кнопки «ВВЕРХ» двигатель будет вращаться вниз; чтобы изменить направление 
вращения, следуйте инструкции.

Нажмите кнопку P1 на 2 секунды (1 движение), отпустите кнопку (длинный звуковой сигнал) — 
двигатель готов к сопряжению. Нажмите P2 (1 движение и 1 звуковой сигнал), затем нажмите P2 
еще раз (1 звуковой сигнал). Нажмите кнопку «ВНИЗ» (1 движение и 6 звуковых сигналов) — 
направление движения успешно изменено.

* Если в течение 10 секунд не будет нажата ни одна кнопка, двигатель автоматически выйдет из 
режима сопряжения..

→ →

P2 P2 ВВЕРХ

или

ВНИЗ

СТОП

→

СТОП

→

ВВЕРХ

или

ВНИЗ

* Для точной установки во время движения к верхнему (нижнему) предельному положению коротко 
нажмите кнопку P2: двигатель перейдет в пошаговый режим. Для выхода нажмите кнопку «СТОП».

* После входа в режим установки предельных положений, если в течение 2 минут не будет нажата 
ни одна кнопка, двигатель автоматически выйдет из режима установки предельных положений.

* Роликовые системы: в режиме непрерывной работы двигателя при длительном нажатии кнопки 
«СТОП» двигатель будет перемещаться непосредственно из текущего положения в желаемое. 
Система жалюзи: в режиме ручного управления при длительном нажатии кнопки «СТОП» двигатель 
сначала переместится из текущего положения в нижнее предельное положение, а затем из 
нижнего предельного положения в желаемое.Система жалюзи: в режиме ручного управления при 
длительном нажатии кнопки «СТОП» двигатель сначала переместится из текущего положения в 
нижнее предельное положение, а затем из нижнего предельного положения в желаемое.Система 
жалюзи: в режиме ручного управления при длительном нажатии кнопки «СТОП» двигатель сначала 
переместится из текущего положения в нижнее предельное положение, а затем из нижнего 
предельного положения в желаемое.

3



5. Активировать/деактивировать режим жалюзи

ВВЕРХ ВНИЗ

Нажмите P2 (1 движение вперед и 1 звуковой сигнал), нажмите 
«ВВЕРХ» (1 движение вперед и 1 звуковой сигнал), затем 
нажмите «ВНИЗ» (1 движение вперед и 2 звуковых сигнала). 
Режим жалюзи успешно включен. Повторение этой процедуры 
отключит режим жалюзи.

* Когда функция режима жалюзи активирована, короткое нажатие «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» переводит 
двигатель в режим пошагового движения; нажатие «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» более чем на 2 секунды 
переводит двигатель в непрерывный режим.

→

P2

* После успешной регулировки нового предельного положения исходное предпочтительное 
положение будет автоматически удалено. Если в течение 2 минут не будет нажата ни одна кнопка, 
двигатель подаст звуковой сигнал и автоматически выйдет из режима регулировки. Для сброса 
предельного положения необходимо сначала отменить остановку или восстановить заводские 
настройки.

5 6

→

P1

После достижения верхнего предела нажмите и удерживайте кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» в течение 
5 секунд (1 рывок и 4 звуковых сигнала), затем переместите изделие в желаемое новое верхнее 
предельное положение. Непрерывно нажмите кнопку «СТОП» 5 раз или нажмите и удерживайте 
кнопку «СТОП» в течение 3 секунд (5 звуковых сигналов); двигатель совершит один рывок, и новое 
верхнее предельное положение будет успешно запрограммировано.

1.   Регулировка положения верхнего предела.

6. Регулировка концевых положений

→ →

ВНИЗВНИЗ ВВЕРХ

или→→ +

ВВЕРХ ВВЕРХ СТОП

Новое
верхне

положение

После достижения нижнего предела нажмите и удерживайте кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» в течение 5 
секунд (1 рывок и 4 звуковых сигнала), затем переместите изделие в желаемое новое нижнее 
предельное положение. Непрерывно нажмите кнопку «СТОП» 5 раз или нажмите и удерживайте 
кнопку «СТОП» в течение 3 секунд (5 звуковых сигналов); двигатель совершит один рывок, и новое 
нижнее предельное положение будет успешно запрограммировано.

2.   Регулировка положения нижнего предела.

→ →

ВНИЗВВЕРХВВЕРХ

или→→ +

ВНИЗ ВНИЗ СТОП
Новое

нижнее
положение

Нажмите P2 (1 нажатие и 1 звуковой сигнал) и P2 (1 нажатие и 1 звуковой сигнал) на существующем 
пульте, нажмите P2 на новом пульте для добавления (1 нажатие и 7 звуковых сигналов). Новый пульт 
будет сопряжён.

1.   Первый способ.

7. Сопряжение дополнительного пульта

→ →

P2(a) P2(a) P2(b)

ВВЕРХ(b)

+

ВНИЗ(b)P1

→

Убедитесь, что установлены верхний и нижний пределы. Нажмите кнопку P1 на 2 сек (1 рывок) и 
отпустите её — раздастся длинный звук. Нажмите кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» на новом пульте для 
добавления (1 рывок и 7 звуковых сигналов). Новый пульт сопряжен.

2.   Второй способ.

(b)  —  новый пульт для сопряжения/удаления

(a)  —  существующий пульт 
(b)  —  новый пульт для сопряжения/удаления

9. Удаление всех пультов

СТОП

→ →

P2 P2

* После удаления всех пультов также будут удалены и все предыдущие настройки.

10. Удаление всех концевых положений

Нажмите P2 (1 движение и 1 звуковой сигнал), нажмите «ВНИЗ» (1 движение и 1 звуковой сигнал), 
нажмите P2 (1 движение и 4 звуковых сигнала). Все ограничения удалены, включая 
предпочтительное положение.

ВНИЗ

→ →

P2 P2

8. Удаление дополнительного пульта

Нажмите P2 (1 рывок и 1 звуковой сигнал) и P2 (1 рывок и 1 звуковой сигнал) на существующем 
пульте, затем нажмите P2 на пульте, который хотите удалить (1 рывок и 5 звуковых сигналов). 
Дополнительный пульт удалён.

→ →

P2(a) P2(a) P2(b)

(a)  —  существующий пульт 
(b)  —  новый пульт для сопряжения/удаления

Нажмите P2 (1 рывок и 1 звуковой сигнал), нажмите «СТОП» 
(1 рывок и 1 звуковой сигнал), нажмите P2 (1 рывок и 5 
звуковых сигналов) — все пульты удалены.

11. Сброс к заводским настройкам

Нажмите и удерживайте кнопку Р1 в течение приблизительно 7 сек. После второго рывка 
отпустите кнопку; мотор издаст два звуковых сигнала. Сброс к заводским настройкам завершён.

P1


