
Инструкция по настройке мотора
ЕС-3700

1. Данное устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с 

ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами, не 

имеющими опыта и знаний, при условии, что они находятся под присмотром или получили 

инструкции по безопасному использованию устройства и понимают связанные с этим опасности.

2. Детям запрещается играть с мотором и системами, где установлен данный привод.

3. Чистку и техническое обслуживание не должны производить дети без соответствующего 

разрешения.

4. Если сетевой шнур поврежден, его замена должна быть произведена производителем, его 

сервисным агентом или лицами, обладающими аналогичной квалификацией, во избежание 

опасности.

5. ВНИМАНИЕ: во время чистки и технического обслуживания системы с приводом следует 

отключать мотор от источника питания.

6. В инструкции должно быть указано, что уровень звукового давления привода, взвешенный по 

шкале А, равен или меньше 70 дБ(А), например, путем написания LpA ≤ 70 дБ(А).

7. Масса и габариты приводной части должны соответствовать номинальному крутящему моменту 

и номинальному времени работы.

8. Учитывайте тип системы, для которой предназначен привод.

9. ВНИМАНИЕ: Важные инструкции по технике безопасности. Для обеспечения безопасности 

людей необходимо следовать этим инструкциям. Сохраните эти инструкции.

10. Не позволяйте детям играть с пультами дистанционного управления. Держите пульты 

дистанционного управления в недоступном месте.

11. Регулярно проверяйте стабильность работы системы с приводом: отсутствие посторонних 

звуков при работе привода и механизмов системы и т. д.

12. Следите за движущейся шторой и не допускайте посторонних лиц, пока штора полностью не 

закроется.

13. ВНИМАНИЕ: Важные инструкции по технике безопасности. Следуйте всем инструкциям, так 

как неправильная установка может привести к повреждениям.

14. Перед установкой привода удалите все ненужные кабели и отключите любое оборудование, 

не требующее питания.

15. Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с 

ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не 

имеющими опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или 

получают инструкции по использованию от лица, ответственного за их безопасность.

16. За детьми следует присматривать, чтобы они не играли с этими устройствами.

17. Отключайте привод от источника питания или выключайте автоматическое управление 

вовремя проведения технического обслуживания, например, мойки окон. 

Встроенный радиоприемник
Пошаговый режим настройки
Настройка/корректировка
конечных положений
Совместим с датчиком
солнца и ветра

Реверс
Защита от перегрузок
Кнопка программирования
Сброс к заводским
настройкам

Электронные концевики
Предпочтительные позиции
Сухой контакт
Управление по фазам
(переключатель)

Функции

1

2
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5 Желто-зеленый провод = Земля

4

Черный провод = фазный пр. L2

Серый провод = фазный пр. L1

Синий провод = нейтральный

Коричневый провод = 220В

Мотор

* Для получения информации о других моделях двигателей и конкретном крутящем моменте,
пожалуйста, обратитесь к заводской табличке.

Спецификация

Рабочая температура: -20℃ ~ +65℃

Входное напряжение: 100-240AC, 50/60Hz

Радио частота: 433.92MHz

Max. Время работы одного цикла: 6 мин

Внимание

Никогда не роняйте, не ударяйте, не сверлите и не погружайте двигатель в воду. Держите 
кабель питания в правильном положении, как показано ниже. Важные инструкции по технике 
безопасности необходимо прочитать перед установкой. Неправильная установка может 
привести к серьезным травмам и аннулирует ответственность производителя и гарантию.

Подключение

Примечание по безопасности
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Спецификация кнопок - функция кнопки настройки Р1

ЕС-7680
Обратная сторона

ЕС-7680
Одноканальный пульт

ВВЕРХ

СТОП

ВНИЗ

P2

1. Сопряжение

2. Изменение вращения (Опционально)

3. Установка верхнего и нижнего положения

4. Добавить/удалить предпочтительное положение

1.   Установите предпочтительное положение (в пределах установленных ограничений).

После установки предельных положений нажмите кнопку «ВВЕРХ» или «ВНИЗ», чтобы 
переместить двигатель в желаемое положение. Нажмите кнопку «СТОП» один раз, и двигатель 
остановится. Затем нажмите кнопку P2 один раз (один звуковой сигнал и один рывок), нажмите 
кнопку «СТОП» один раз (один звуковой сигнал и один рывок), нажмите кнопку «СТОП» еще раз 
(три звуковых сигнала и три рывка) — желаемое положение будет установлено.

2.   Установите предпочтительное положение (за пределами нижней границы).

P2

→ → →

СТОП СТОПСТОП

→

ВВЕРХ

или

ВНИЗ

→ → → → →→или

P2 СТОП СТОПВВЕРХ ВНИЗВНИЗВНИЗP2

После установки предельных значений нажмите кнопку P2 один раз (один звуковой сигнал и один 
рывок), нажмите кнопку «ВНИЗ» один раз (один звуковой сигнал и один рывок), нажмите кнопку 
«ВНИЗ» еще раз (три звуковых сигнала и один рывок). Двигатель перейдет в режим установки 
предпочтительного положения за пределами нижнего предела и будет находиться в пошаговом 
режиме. Затем нажмите кнопку «ВВЕРХ» или «ВНИЗ», чтобы переместить двигатель в желаемое 
положение, нажмите кнопку P2 один раз (дин звуковой сигнал и один рывок), нажмите кнопку 
«СТОП» один раз (один звуковой сигнал и один рывок), нажмите кнопку «СТОП» еще раз (три 
звуковых сигнала и три рывка), и желаемое положение будет установлено за пределами нижнего 
предела.
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Силовой
провод

Антена

Провод модуля
ZigBee / Wi-Fi

Слаботочное
управление

P1 Кнопка 
настройки P1

Функции кнопки настройки P1

1. Сопряжение: если на моторе не установлены концевые положения, нажмите кнопку P1 один раз; 
мотор издаст один длинный звуковой сигнал и совершит один рывок. Мотор готов к сопряжению.
2. Сопряжение дополнительного пульта: если установлены концевые положения, нажмите кнопку 
P1 один раз; мотор издаст три звуковых сигнала. Мотор готов к сопряжению.
3. Изменение направления: нажмите и удерживайте кнопку P1 в течение 5 секунд; мотор издаст 
три звуковых сигнала и совершит один рывок, направление вращения двигателя будет изменено.
4. Сброс к заводским настройкам: нажмите и удерживайте кнопку P1 в течение 10 секунд. Мотор 
издаст три звуковых сигнала и один раз повернется. Не отпускайте кнопку до тех пор, пока мотор
снова не издаст три звуковых сигнала и один раз повернется, указывая на сброс настроек.

→ →

P2 P2 ВВЕРХ

или

ВНИЗ

Когда двигатель включится (один длинный звуковой сигнал и один рывок), в течение 10 секунд 
нажмите кнопку P2 один раз (один звуковой сигнал и один рывок), затем нажмите кнопку P2 еще 
раз (один звуковой сигнал и один рывок) и нажмите кнопку «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» один раз (три 
звуковых сигнала и один рывок). Мотор сопряжён.

Если сопряжение выполняется с помощью кнопки «ВВЕРХ», то она будет управлять движением 
двигателя вверх; если сопряжение выполняется с помощью кнопки «ВНИЗ», то она будет 
управлять движением двигателя вниз.

ВВЕРХ

+

ВНИЗ

При нажатии кнопки «ВВЕРХ» мотор едет вниз; попробуйте эту инструкцию.

Нажмите и удерживайте одновременно кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» 
в течение 2 секунд (три звуковых сигнала и один рывок), после чего 
направление движения будет изменено.

* Этот режим работы действителен только при отсутствии ограничений. Если верхний и нижний 
пределы уже установлены, то изменить направление можно с помощью кнопки P1.

1.   Войдите в режим настройки.

Нажмите кнопку P2 один раз (один звуковой сигнал и один рывок), 
нажмите кнопку «ВВЕРХ» один раз (один звуковой сигнал и один 
рывок) и нажмите кнопку P2 один раз (три звуковых сигнала и 
один рывок). Двигатель готов к настройке предельных положений.

* Если установлены предельные положения, система не отреагирует; перед продолжением 
операции необходимо удалить эти ограничения (предельные положения).

P2

→

P2

→

ВВЕРХ

В режиме установки предельных положений нажмите кнопку «ВВЕРХ» или «ВНИЗ», чтобы 
переместить мотор в желаемое верхнее или нижнее предельное положение, затем один раз 
нажмите кнопку «СТОП», чтобы остановить мотор. После этого нажмите и удерживайте кнопку 
«СТОП» в течение 5 секунд (три звуковых сигнала и 1 рывок) — верхнее/нижнее предельное 
положение будет установлено.

2.   Установите верхний и нижний пределы.

СТОП

→

СТОП

→

ВВЕРХ

или

ВНИЗ

В режиме установки концевых положений нажмите кнопку "ВВЕРХ" или "ВНИЗ", чтобы запустить 
двигатель. Нажмите кнопку P2 один раз, чтобы перевести двигатель в режим пошагового 
перемещения, который позволяет точно установить концевые положения, затем нажмите кнопку 
"СТОП" один раз, чтобы выйти из режима.

3.   Тонкая настройка.

P2

→

СТОП

→

ВВЕРХ

или

ВНИЗ

Для обеспечения правильной работы
необходимо выполнить шаги с 1 по 3.
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Нажмите кнопку «СТОП» и удерживайте ее 2 секунды, после чего двигатель 
автоматически переместится в нужное положение.

3.   Переместиться в желаемое положение.

СТОП

Нажмите кнопку P2 один раз (один звуковой сигнал и один рывок), 
нажмите кнопку «СТОП» один раз (один звуковой сигнал и один 
рывок), затем нажмите кнопку «СТОП» еще раз (один длинный 
звуковой сигнал и один рывок), чтобы удалить нужное положение.

4.   Удаление желаемого положения.

→ →

P2 СТОП СТОП

* Если предпочтительное положение двигателя находится в пределах допустимых значений, 
необходимо удалить это предпочтительное положение перед настройкой.

5. Активировать/деактивировать режим жалюзи

ВВЕРХ ВНИЗ

При нажатии кнопки «ВВЕРХ» мотор едет вниз; попробуйте эту инструкцию.

Нажмите кнопку P2 один раз (один звуковой сигнал и одно 
движение вперед), нажмите кнопку «ВВЕРХ» один раз (один 
звуковой сигнал и одно движение вперед) и нажмите кнопку 
«ВНИЗ» один раз (один длинный звуковой сигнал и один рывок) 
— режим деактивируется. Если двигатель издаст три звуковых 
сигнала и совершит три рывка — режим активируется.

* Функция пошагового режима активирована. Короткое нажатие «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» переводит 
двигатель в режим пошагового движения; нажатие «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» более чем на 2 секунды 
переводит двигатель в непрерывный режим.

→

P2

* Предел регулировки двигателя необходимо установить в верхнее/нижнее предельное положение.
После перехода в режим точной регулировки двигатель работает в режиме пошагового 
перемещения.

5 6

→

Нажмите кнопку «ВВЕРХ», чтобы переместить двигатель в верхнее предельное положение. 
Нажмите и удерживайте кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» одновременно в течение 5 секунд (три звуковых 
сигнала и один рывок), затем нажмите кнопку «ВВЕРХ» или «ВНИЗ», чтобы переместить двигатель в 
желаемое новое верхнее предельное положение. Нажмите и удерживайте кнопку «СТОП» в 
течение 5 секунд (три звуковых сигнала и один рывок) — новый верхний предел установлен.

1.   Регулировка положения верхнего предела.

6. Регулировка концевых положений

→ →

ВНИЗВНИЗ ВВЕРХ

или→→ +

ВВЕРХ ВВЕРХ СТОП

Новое
верхне

положение

Нажмите кнопку «ВНИЗ», чтобы переместить двигатель в нижнее предельное положение.
Нажмите и удерживайте одновременно кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» в течение 5 секунд (три звуковых 
сигнала и один рывок), затем нажмите кнопку «ВВЕРХ» или «ВНИЗ», чтобы переместить двигатель в 
желаемое новое нижнее предельное положение. Нажмите и удерживайте кнопку «СТОП» в 
течение 5 секунд (три звуковых сигнала и один рывок) — новый нижний предел установлен.

2.   Регулировка положения нижнего предела.

→ →

ВНИЗВВЕРХВВЕРХ

или→→ +

ВНИЗ ВНИЗ СТОП
Новое

нижнее
положение

Нажмите кнопку P2 один раз (один звуковой сигнал и один рывок), затем снова кнопку P2 один раз 
(один звуковой сигнал и один рывок) на существующем пульте, после чего нажмите кнопку P2 один 
раз на новом пульте (три звуковых сигнала и одно движение вперед) — новый пульт будет 
сопряжен с двигателем.

1.   Первый способ.

7. Сопряжение/удаление дополнительного пульта

→ →

P2(a) P2(a) P2(b)

ВВЕРХ(b)

+

ВНИЗ(b)P1

→

* Повторение этой процедуры приведет к удалению только что добавленного пульта.

Нажмите кнопку P1 один раз (раздастся три звуковых сигнала), а затем одновременно нажмите 
кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» на новом пульте (раздастся семь звуковых сигналов и произойдет один 
рывок), после чего новый пульт будет сопряжен с двигателем.

2.   Второй способ.

(b)  —  новый пульт для сопряжения/удаления

(a)  —  существующий пульт 
(b)  —  новый пульт для сопряжения/удаления

8. Удаление всех пультов

СТОП

→ →

P2 P2
Нажмите кнопку P2 один раз (один звуковой сигнал и один рывок), нажмите кнопку «СТОП» один 
раз (один звуковой сигнал и один рывок) и нажмите кнопку P2 один раз (три звуковых сигнала и 
один рывок) — при этом все пульты, датчики ветра и солнца будут удалены. После удаления всех 
пультов информация о концевых положениях сохраняется.

9. Удаление всех концевых положений

Нажмите кнопку P2 один раз (один звуковой сигнал и один рывок), нажмите кнопку «ВНИЗ» один 
раз (один звуковой сигнал и один рывок) и нажмите кнопку P2 один раз (три звуковых сигнала и 
один рывок). Концевые положения удалены.

ВНИЗ

→ →

P2 P2



→ →

P2 ВВЕРХ СТОП

13. Включение/отключение звука при включении питания

Нажмите кнопку P2 один раз (один звуковой сигнал и один рывок), нажмите кнопку «ВВЕРХ» один 
раз (один звуковой сигнал и один рывок), нажмите кнопку «СТОП» один раз (один длинный 
звуковой сигнал и один рывок) — функция оповещения о включении отключается; если двигатель 
издает три звуковых сигнала и совершает три рывка, функция оповещения о включении 
включается.

Настройка с датчиком ветра и
солнца для рулонных штор.

14. Включение/выключение функции обнаружения препятствий с последующей остановкой привода

Для моторизованных рулонных штор

Нажмите кнопку P2 один раз (один звуковой сигнал и один рывок) на существующем пульте, 
затем нажмите кнопку P2 один раз на датчике ветра и солнца (три звуковых сигнала и один 
рывок), и датчик ветра и солнца будет сопряжен с двигателем.

10. Сопряжение датчика ветра и солнца

(a)  —  существующий пульт 
(b)  —  датчик ветра и солнца

ЭКРАН

МЕНЮ НАСТРОЙКА

P2

Датчик ветра и солнца

ВВЕРХ
СБРОС

→ →

P2(a) P2(a) P2(b)

Нажмите одновременно кнопки «ВВЕРХ» и «СТОП» (прозвучат три звуковых сигнала и произойдет 
три рывка) — функция обнаружения солнца включена.

1.   Включить обнаружение солнца.

11. Включить/выключить определение положения солнца

Нажмите одновременно кнопки «ВНИЗ» и «СТОП» (один длинный звуковой сигнал и один рывок) — 
функция определения присутствия солнца будет отключена.

2.   Выключить обнаружение солнца.

ВВЕРХ

+

СТОП

ВНИЗ

+

СТОП

После установки предельных значений датчик посылает сигналы о сильном ветре или слабом 
свете, а также команду на увеличение оборотов, заставляя двигатель работать до верхнего 
предела; когда датчик посылает сигнал о сильном свете, двигатель работает до нижнего предела.

12. Управление датчиком ветра и солнца

* Функция уведомления о включении питания включена по умолчанию.

Нажмите кнопку P2 один раз (один звуковой сигнал и один рывок), нажмите и удерживайте
кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» одновременно (один звуковой сигнал и один рывок), затем снова
нажмите и удерживайте кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» одновременно (один звуковой сигнал и один
рывок) — функция обнаружения препятствия с последующей остановкой привода будет 
отключена. Если двигатель издаст три звуковых сигнала и трижды совершит рывок, функция 
обнаружения остановки и отключения

* Функция обнаружения препятствий с последующей остановкой привода включена по умолчанию

→

P2 ВНИЗВВЕРХ

+ →

ВНИЗВВЕРХ

+

15. Режим сопряжения внешнего сетевого модуля ZigBee / Wi-Fi

Нажмите кнопку P2 один раз (один звуковой сигнал и одно нажатие), нажмите кнопку P2 еще раз 
(один звуковой сигнал и одно нажатие), нажмите кнопку «СТОП» один раз (три звуковых сигнала и 
одно нажатие) — внешний модуль перейдет в режим сетевого сопряжения.

СТОП

→

P2

→

P2

16. Внешний режим переключения

Нажмите кнопку P2 один раз (один звуковой сигнал и один рывок), нажмите кнопку «ВНИЗ» один 
раз (один звуковой сигнал и один рывок), нажмите кнопку «СТОП» один раз.
Если мотор издает три звуковых сигнала и один рывок, включен режим двойного кнопочного 
переключателя;
Если мотор издает три звуковых сигнала и два рывка, включен режим блокировки с помощью 
двух кнопок;
Если мотор издает три звуковых сигнала и три рывка, включен режим электронного 
трехкнопочного переключателя;
Если мотор издает три звуковых сигнала и четыре рывка, включен режим циклического 
управления одной кнопкой.

СТОП

→

P2

→

ВНИЗ
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• Режим переключения с двумя кнопками:
Нажмите кнопку «ВВЕРХ» переключателя один раз — двигатель начнет вращаться вверх, 
нажмите ее еще раз — двигатель остановится;
нажмите кнопку «ВНИЗ» переключателя один раз — двигатель начнет вращаться вниз, 
нажмите ее еще раз — двигатель остановится.

• Режим блокировки с двумя кнопками:
Нажмите кнопку «ВВЕРХ» переключателя один раз — двигатель начнет
вращаться вверх; отпустите кнопку — двигатель остановится.
Нажмите кнопку «ВНИЗ» переключателя один раз — двигатель начнет
вращаться вниз; отпустите кнопку — двигатель остановится.

• Электронный переключатель с тремя кнопками для управления через «сухой» контакт:
нажмите кнопку «ВВЕРХ» один раз, и двигатель начнет вращаться вверх;
нажмите кнопку «ВНИЗ» один раз, и двигатель начнет вращаться вниз;
нажмите кнопку «СТОП» один раз, и двигатель остановится.

• Режим переключения циклов одной кнопкой:
Нажмите кнопку на выключателе, и двигатель начнет двигаться: ВВЕРХ → СТОП → ВНИЗ → СТОП.

1

2

3

4

Черный провод = Общий провод

Зеленый провод = ВНИЗ

Желтый провод = ВВЕРХ

Низковольтный
переключатель

Сетевой
переключатель

Красный провод = СТОП
(только к электронному переключателю с тремя кнопками.)

Мотор

1

2

3

Черный провод = ВВЕРХ

Коричневый провод = 220В

Серый провод = ВНИЗ

Мотор

Поиск неисправностей

Проблемы Возможные причины Решения

Мотор не реагирует

Нет питания 
или неправильное подключение

Батарея пульта разряжена Замените батарею

Радиопомехи / экранирование

Пульт вне зоны радиоуправления Попробуйте управление на более близком расстоянии

Пульт не может управлять
отдельным мотором

К одному каналу подключается
несколько двигателей в паре

Используйте индивидуальный пульт для двигателя

Используйте многоканальные пульты для управления
несколькими моторами, убедившись, что каждый канал
управляет только одним мотором

Двигатель не работает,
запускается слишком медленно
или издает громкий шум

Двигатель останавливается во
время подъема или спуска

Неправильное подключение Проверьте соединения

Неправильная установка
или перегруз

Двигатель достиг нижнего предела

Работа свыше 6 минут

Отрегулируйте новый нижний предел

Дайте двигателю остыть примерно 20 минут

Проверьте правильность установки
или наличие перегрузки

Проверьте целостность и оголенность антенны на двигат.
Проверьте наличие возможных источников радиопомех

Тщательно проверьте соединения питания и кабелей,
следуйте инструкциям по подключению проводов

Настройки Шаги

Сопряжение

Изменить направление

Установка верхнего 
и нижнего предела

Регулировка ограничений

P2 → P2 → ВВЕРХ или ВНИЗ

ВВЕРХ + ВНИЗ

2 Установка верхнего/нижнего предела Вверх или Вниз → Стоп → Стоп

Регулировка верхнего положения Вверх → Вверх + Вниз → Вверх или Вниз → Стоп

2 Регулировка нижнего положения Вниз → Вверх + Вниз → Вверх или Вниз → Стоп

P2 → Стоп → P2

3 Вкл/выкл пошагового режима Вверх или Вниз → P2 → Стоп

5

Добавить/удалить 
предпочтительное положение

4

3

2

1

Вкл/выкл пошагового режима

Добавить/удалить 
дополнительный пульт

P2 → Вверх → Вниз

1 Добавить/удалить дополнительный пульт

2 Добавить дополнительный пульт

1 Включить датчик солнца

2 Выключить датчик солнца

P2(a) → P2 (a) → P2(b)

P1 → Вверх(b) + Вниз(b)

6

7

8 Удалить все пульты

P2 → Вниз → P29 Удалить все пределы

10

1 Вход в режим настройки P2 → ВВЕРХ → P2

2 Настройка предпочтительного полож.
(За пределом нижнего ограничения)

P2 → Вниз → Вниз → Вверх или Вниз →
P2 → Стоп → Стоп

3 Перемещение в предпочтительное
 положение

Стоп

4 Удалить предпочтительное положения P2 → Стоп → Стоп

1 Настройка предпочтительного полож.
(В пределах установленных ограничений ) Вверз или Вниз → Стоп → P2 → Стоп → Стоп

11

12

Вкл/выкл датчик солнца

Вниз + Стоп

Вверх + Стоп

Привязать датчик солнца/ветра

Вкл/выкл звука
при включении питания P2 → Вверх → Стоп

13 Вкл/выкл функции обнаружения
остановок и функции остановки P2 → Вверх + Вниз → Вверх + Вниз

14 Перевод внешнего модуля
в режим сопряжения P2 → P2 → Стоп

15 Внешний режим перключения P2 → Вниз → Стоп

P2(a) → P2(a) → P2(датчик b)

Краткий указатель
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